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actu 03

Réhabilitation de la piscine municipale de Néris-les-Bains, Samba Architecture

Le bois et le meétal, salvateurs

L'équation n’était pas simple : respecter
Uhistoire du lieu, son architecture Belle
Epoque tout en redonnant vie a la piscine
d'été de cette station thermale. L'équipe
de maitrise d'ceuvre s'octroie au passage
la distinction « Geste d'Or 2024 ».

onstruite en 1952 par l'architecte Pierre

Bougerolle, cette réalisation fait la part

belle au béton, et ce, jusque dans les
menuiseries. Une technique de préfabrication
armée originale utilisée a I'époque et qui prendra
toute son importance dans la réhabilitation
et la mise en valeur patrimoniale du batiment
principal, et plus globalement du site et de son
héritage antique de bassins gallo-romains.

Requalification de 'entrée

Le premier geste des architectes consiste
a relocaliser l'entrée historique du batiment.
Située a l'origine dans laile sud, le public accéde
désormais par une large ouverture créée dans
l'axe de la courbure de la fagade est, coté ville.
Cette fagcade borgne devient 'élément principal
coté espace public. Elle est requalifiée par la
pose en applique d'un habillage vertical de lames
d'aluminium, une référence au bassin réhabilité en
inox. A lintérieur, les usagers découvrent depuis le
hall d’entrée une perspective sur les bassins.

La conservation de la fagade ouest, coté
piscine, doit son salut a la pose, en 1981,
d'une grande toile accrochée au batiment et

recouvrant le bassin principal. Cette structure
a été déposée et un important diagnostic des
menuiseries en béton préfabriqué (dormants et
ouvrants) a été réalisé.

Réédition en pin contre-collé

Les portes et les fenétres ont ainsi été
répertoriées et sondées, puis restaurées en vue
de leur conservation. Dans le cas des portes
et fenétres qui n‘ont pas été restaurées, c'est
une restitution « a lidentique » des profils dans
leur style et leur épaisseur qui a été entreprise,
grace a la réalisation de nouvelles menuiseries
en pin contre-collé peintes recevant un double
vitrage trempé. Enfin, un double chassis intérieur
réalisé en bois a également été ajouté a certaines
fenétres d'origine conservées.
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Equipement du xxr° siécle

La distribution intérieure des locaux a été
totalement repensée avec pour contrainte
l'étroitesse de la profondeur du batiment.

Se logent désormais les nouveaux vestiaires,

les sanitaires, les douches, les circulations. A
'extérieur, le public redécouvre les bassins
gallo-romains, non accessibles, et un nouveau
bassin principal revétu d'inox offrant aux usagers
des lignes de nage de 25 m. Banquettes a bulles,
cols-de-cygne, pataugeoire et bien d'autres
équipements font rentrer cette piscine dans
l'ére du xx® siecle au méme titre que le systeme
novateur de filtration d’eau par bactéries. ne
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